
可形成无重力区的搅拌机

流化区域搅拌机



无重力区可实现：

• 温和搅拌
• 自由颗粒运动
• 最小生热
• 低破碎

低能耗可实现：

• 最小磨损
• 低维护量
• 低摩擦

双搅拌轴可实现：

• 最优化的颗粒运动
• 搅拌时间短
• 高质量搅拌
• 旋转速度低
• 与颗粒大小和密度无关
的均匀搅拌

大型检修门可实现：

• 快速检修
• 便于清理

大型弹仓式排料口可实现：

• 快速卸料
• 减少偏析

Bella XN模式搅拌机

双向驱动

Bella XE模式搅拌机

单链驱动

Bella搅拌机- 高效率搅拌...

极快、温和而精确的搅拌

空气动力公司的Bella 流化区域搅拌机是一个先

驱性的设计，它可以对干散固体或固液混合体进

行快速、大容量、完全精确的搅拌。 无论颗粒的

大小，形状和密度，物料都能被快速，高效而温

和地搅拌。无重力区由低速逆转轴旋转形成，它

所产生的磨擦力很低，不会对物料造成任何磨损。

这使Bella搅拌机成为处理易碎物的理想设备。即

使薄片或喷雾干燥体都能够保持完整无损。

Bella搅拌机的两种模式

• 双向驱动的XN模式

• 单链驱动的XE模式

液体添加的多样性

搅拌机中的液体能以更高的速率被添加，这个速

率大大高于正常物料扩散的速度。 不论倾倒，流

入还是喷射，都能使大量的粘稠物料快速地扩

散。颗粒的大小决定了液体添加的速率和方式。

在Bella搅拌机中，可以加入少量粉末或纤维，少

量液体、固态脂肪（浓缩）或液体脂肪，或者高

粘度液体。还可以在搅拌机中添加颗粒、小球或

成块的物料。



开始 2秒钟后 5秒钟后 10秒钟后

粉末, 微粒, 薄片和小球

Bella流化区搅拌机的快速搅拌时间，无论颗粒大小，形状或密度，能实现三种不同物料的快速同质化。对于干燥、可

自由流动的物料，典型的搅拌时间是从10秒到60秒。

工作原理

Bella 搅拌机由

两个鼓室组成，

里面有两个反

向旋转的搅拌

器，它们带有特

定角度的桨叶。

桨叶卷动可达

两个搅拌机鼓

室的整个底部

并且允许搅拌

机在满负荷下启动(图1)。搅拌机中的物料在水

平圆周上逆时针的方向从中心同时向左向右移动

（图2）。

B区的物料（图

1）当被移动和

甩出时处在正

常的重力状态。

在A区，形成了

一个无重力区，

它有效地提升

物料到几乎无

重力的状态，

使它们可以忽略颗粒的大小和密度而自由随意移

动。使这两个区的相互作用具有极高的效率，每

个颗粒快速移动时物料达到高同质混合，这就是

Bella搅拌技术实现快速精确搅拌的关键。

选项

带有流体变形棒的液体添加

向会产生凝聚

的物料中添加

液体时，流体

变形棒可以用

来提高性能。

它包含一个快

速旋转棒，上

面带有排列紧

密的钉状物，

在物料被最大幅度搅拌过程中，沿桨片排布形成

移动的物料散布带。这提高了产品的一致性和液

体散布。正常需要140%容量的满料位。

用钉磨系统搅拌

如果需要更高

的剪切力就要

使用钉磨系统。

它由两个快速

旋转的钉棒和

一个固定罩组

成。钉磨系统用

于在搅拌过程

中向物料施加

高剪切力，从而打碎出现的软团和凝结块。这正

常需要140%容量的满料位。

图1

图2



特殊特点和选项

双搅动器-标准

所有的 Bella 搅拌机模式都可以使用双反向

旋转轴来实现高度的随机物料搅动。这种极

大的搅拌动作全面优化了搅拌性能并且能在

非常短的时间内完成同质搅拌。大多数干性

物料达到预期品质的搅拌时间小于60秒。带

液体添加的搅拌时间要长一些，需要参考具

体情况。

空气吹扫轴承-标准

特别设计的空气吹扫轴

承密封使主搅拌器轴的

轴承寿命更长，还可以

防止搅拌物料从双搅拌

轴中泄露。填料箱设计

也可用于特殊或高温的

应用。

固定桨叶选项

全焊接固定的桨叶

可用于需要全焊接

设计的应用。平滑的

焊缝最小化了物料

堆积，更利于清洁。

可拆装的桨叶
选项

特殊的搅拌器轴配

合可拆装的桨叶。不

用拆下搅拌器轴，这

些桨叶就可以被拆

下。这种独特的设计

也提供了机械加工

的平滑表面从而使

物料堆积最小化。

单链驱动系统选项

Bella XE型搅拌机包括一个重型的多股链驱动系

统，它带有链张紧轮。驱动马达和变速箱驱动两

个反向旋转的搅拌轴来实现了低剪切力流化区搅

拌。

双向驱动系统选项

Bella XN型搅拌机包括两个直驱变速箱，它们驱

动反向旋转的双搅拌轴来实现低剪切力流化区搅

拌。

快开式检修门选项

快开式检修门可作为选项。标准设计提供了高品质

的密封，也最小化了开启时的任何物料堆积。每个

门上的特殊限位开关能在运行中提供同步保护。



弹舱式排料门-标准

大型双弹舱式排料门的开启是快速有效排放的关

键。它们还最小化了排放循环中的任何物料的偏

析。这种物料的偏析是带有单舱排放阀的搅拌机不

可避免的。

弹舱式排料门密封-标准

所有Bella搅拌机都配置标准可靠的平齐式的橡胶

门封，它与钢排放门相联接。这种模式的密封垫一

般使用丁腈橡胶, 三元乙丙橡胶或硅橡胶作为材

料，也可以选用任何橡胶化合物。这种坚固的橡胶

门封非常实用可靠，因为它是按精确的尺寸制模加

工而成，所以可达到最优化性能。

开 关

密封

门

搅拌机机架

钉磨系统选项

在搅拌循环过程中，

如果需要额外的剪切

力或者在液体添加后

把生成的的物料团打

碎成颗粒，可以选用

双钉磨。这种双轴模

式通常在较高的速度

下运行，并且可按具

体要求调整。

便携式搅拌机选项

在需要搅拌机频繁移动的场合，可以配加轮

子。

液体添加选项

可以定制液体添加系统来满足具体应用需

要。甚至可以采用特殊的液体加热装置来

处理需要被添加的粘度非常大的物料。也

可以按应用要求安装和调整特殊喷嘴和泵

钻系统。
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1.5 KW (2)
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3.7 KW (2)
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5.6 KW (2)

10 HP (2)
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11 KW (2)
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20 HP (2)
15 KW (2)

25 HP (2)
19 KW (2)

40 HP (2)
30 KW (2)

40 HP (2)
30 KW (2)

50 HP (2)
37 KW (2)

B-6XN

B-20XN

B-60XN

B-120XN

B-200XN

B-350XN

B-500XN
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B-3600XN
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10.00
(254)

10.00
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尺寸和规格

型号
电机②

功率和台数量
搅拌机重量③

磅（千克）
尺寸：英寸（毫米）批量体积①

立方英尺(升）

① 可以按不同应用增减批量。

② 可用更大的驱动电机来适用于极端或特定的应用。

③ 不同设备选项的搅拌机重量不同。

注意：Bella搅拌机可根据需要设计大小、表面光滑度和材料。

规格如有变化，恕不另行通知。

标准Bella XN型搅拌机
B-6XN_B-8000XN
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66.12
(1679)

69.38
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(2421)
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0.71
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4.24
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5.0 HP
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B-120XE
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28.31
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11.00
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11.00
(279)

15.00
(381)

16.00
(406)

17.00
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标准Bella XE型搅拌机
B-6XE_B-8000XE

尺寸和规格

型号
电机②

功率
搅拌机重量③

磅（千克）

尺寸：英寸（毫米）批量体积①

立方英尺(升）

① 可以按不同应用增减批量。

② 可用更大的驱动电机来适用于极端或特定的应用。

③ 不同设备选项的搅拌机重量不同。

注意：Bella搅拌机可根据需要设计大小、表面光滑度和材料。

规格如有变化，恕不另行通知。



公司总部
Dynamic Air Inc., 1125 Willow Lake Blvd., St. Paul, MN  55110-5193

中国
空气动力输送系统（上海）有限公司
上海·中国
邮箱： shanghai@dynamicair.com
请登陆 www.dynamicair.com 获取联系地址和电话

零食

咖啡

干调料

水泥浆

干花与香料混合物

陶土

吸收性粗沙粒

陶瓷釉

香草和香料

清洁剂

饮料混合物

谷类玻璃批

冷冻蔬菜

去污清洁剂水果/零食混合物去污剂

谷类食品

金属粉

谷类

葡萄干/片

典型应用

铸造厂

型芯砂

型砂

沙/斑脱土

橡胶

碳黑
再生胶粉
滑石粉

陶瓷

玻璃生料

水泥/粘土

粘土/沙

釉料

轻石

耐火材料

其他

吸收性粗沙粒

电极块

鱼药

泥煤苔混合物

药物

陶土

干花与香料混合物

烟火用料

木片

食品

天(门)冬氨酰苯丙

氨酸甲酯

婴儿食品

红糖

糕饼料

谷类食品

谷类/干果类

干酪粉

咖啡

蜜饯

谷物淀粉

饮料混合物

糖纳子调合粉

干调料

面粉

果类混合物

谷物

格兰诺拉麦片

香草

欧亚甘草

肉调料

meusli 谷类

奶粉

坚果混合

马铃薯片

葡萄干/片

米

干藏红花粉混合物

沙拉

盐片

小食品

香料

糖

香草粉

新鲜蔬菜

冷冻蔬菜

塑料制品

塑料添加剂

聚乙烯

聚化物

聚丙烯

聚氯乙烯片

树脂

化学药品

硼酸

氧化硼

碳化物

地毯清洗剂

白垩/滑石粉

清洁剂

化妆品

去垢剂/漂白剂

去垢剂/蜡

去污清洁剂

石墨/碳

化肥

飞灰

杀真菌剂

涂料

杀虫剂

苏打灰

洗涤剂

建筑材料

砖砌面层

水泥/纤维

大理石屑

钻探泥浆

干墙化合物

地板用料

水泥浆

石膏

粘合剂

石灰

灰泥混合物

预混水泥

路衬物料

热固漆料

墙漆

墙纸胶

金属粉

金属氧化物

铜粉/石墨粉

铁粉/石墨粉

镁

钨铬钴合金粉

钛

锌粉

饲料

乳品添加剂

动物饲料

鱼饲料

宠物食品

动物食品
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