
特点

■ 全流程设计

■ 完全清洁

■ 坚固、防尘的结构

■ 正向定位

■ 维护量低

■ 操作安静

■ 顶部入口盖板

■ 预设管道

选项

■ 可选管路尺寸有

2英寸, 3英寸,
4英寸, 5英寸,
6英寸, 8英寸,

10英寸, 12英寸

■ 陶瓷内层

■ 不锈钢

■ 用于食品级物料

的结构

传输和转换难处理的物料

空气动力公司的开关接收器可以将物料从传输

线上转移到储料仓或料仓中。全流程的独特设

计，使开关接收器可以处理非常粘着的、磨蚀

性的或其它难处理的物料。开关接收器具有完

全清洁的特点，防止传输的物料交叉污染。

简洁的、坚固的设计减少维修

开关接收器只有少数的移动部件，这种设计就

是为了减少维修。如果必须要更换磨损的部件

时，开关接收器的顶盖很容易打开，便于更换，

不需要将整个单元从储料仓或料斗中挪出。可

膨胀的密封圈不怕灰尘污染，能够防止物料堆

积。它们也不需要润滑油，如果损坏，也很容

易被更换。

固定的中心轴提供正确的定位

开关接收器的准确定位非常重要，尤其是在处

理磨损性的或易碎的物料时。可以使用一个固

定的中心轴和可调节的机械开关，来实现正确

定位。当处在“直流”位置时，物料可以顺利

地向前流动，没有边角阻挡流动。当处在“料

仓”的位置时，一个弯曲的挡板可以将物料转

向下面的储料仓或料斗中。这种顺畅的、平稳

的物料流动会减小因为传输易磨蚀性的物料而

产生的磨损，尽可能地减小易碎物料的破损。

典型的应用

开关接收器 筒式通风口过滤器 末端接收器

储料仓

输送器 空气控制模块

电气控制板

应用料仓

传输管线

料面控制

DYNA-CHEK
助推器

开关接收器可以输送：

■ 铝 ■ 白云石 ■ 石英

■ 球状粘土 ■ 长石 ■ 盐

■ 重晶石 ■ 细煤 ■ 硅砂

■ 矾土 ■ 氟石 ■ 苏打粉

■ 膨润土 ■ 飞灰 ■ 硫酸钠

■ 硼砂 ■ 玻璃 ■ 糖

■ 碳酸钙 ■ 瓷土 ■ 滑石粉

■ 水泥 ■ 石灰 ■ 更多

开关接收器
344和397系列



开关接收器的工作方式

作为传输管线的一部分，每个开关接收器都是永久性

地安装在接收料仓或储料仓上部。如果开关接收器是

在位置#1，一个耐磨损的弧型挡板可以将传输的物

料转移到下面的料仓或储料仓中。

如果由向料仓卸载的位置（#1）切换到直流的位置

（#2），可膨胀的密封圈会泄压，弯挡板随即转动，

使直流口准确地对准传输线。然后可膨胀的密封圈会

加压，在传输过程中形成空气密封的环境。

开关接收器可以在各传输循环之间重新定位。如果空

气动作机构获得能量，它会在固定的中心轴上旋转弯

挡板，通过可调整的感应开关来重新定位。在两种位

置上，可膨胀的密封圈会提供一个空气密封的环境，

防止泄漏和交叉污染。多余的物料会掉到下面的料仓

中，所以在传输过程中不会有物料堆积。
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可膨胀的密封圈

直流口

位置位置位置位置位置# 2# 2# 2# 2# 2（（（（（直直直直直流流流流流的的的的的）））））
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